
INTERPELLO  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  DI  N.  1

ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  –  CAT.  D  DA  ASSEGNARE  AL  SETTORE   TUTELA

DELL’AMBIENTE  E  DEL  TERRITORIO  ESPERTO  IN  GESTIONE  SERVIZI,  RETI  E

INFRASTRUTTURE 

DOMANDE PROVA ORALE

1. rete mista risanata

L’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato comunica al Comune che la rete mista esistente, afferente

allo scarico indicato come 192 che si immette in corso idrico superficiale demaniale, è stata risanata

con la realizzazione della rete nera recapitante al depuratore e che questa è già in funzione.

Si può pertanto avviare la procedura per poter classificare la rete come pubblica fognatura di tipo

bianca.

Descrivere l’iter procedurale specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo

2. rete mista risanata

L’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato comunica al Comune che la rete mista esistente, afferente

allo scarico indicato come 159b che si immette in corso idrico superficiale consorziale, è stata risanata

con la realizzazione della rete nera recapitante al depuratore e che questa è già in funzione.

Si può pertanto avviare la procedura per poter classificare la rete come pubblica fognatura di tipo

bianca.

Descrivere l’iter procedurale specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo

3. rete mista risanata

L’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato comunica al Comune che la rete mista esistente, afferente

allo scarico indicato come 111 che si immette in condotta su strada provinciale, è stata risanata con la

realizzazione della rete nera recapitante al depuratore e che questa è già in funzione.

Si può pertanto avviare la procedura per poter classificare la rete come pubblica fognatura di tipo

bianca.

Descrivere l’iter procedurale specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo

4. istruttoria AUA

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive trasmette al  Comune la documentazione relativa ad

un’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in cui è ricompreso l’endoprocedimento relativo agli

scarichi.



Si  tratta  di  una  nuova  installazione  di  autolavaggio  collocata  nell’ampliamento  di  un  piazzale

adiacente un distributore di carburanti esistente.

L’insediamento è situato in un’area servita da fognatura pubblica di tipo nera e il progetto prevede

che la rete delle acque meteoriche si immetta in corso idrico superficiale demaniale.

Descrivere le valutazioni preliminari relative all’endoprocedimento di competenza del comune

specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo.

Quali  possibili  rischi  idraulici  possono  ingenerarsi  e  come  valutare  le  soluzioni  tecniche

applicate  per  ottemperare  il  concetto  di  “invarianza  idraulica”  (da  art.9  Piano  Stralcio  di

Bacino)

5. istruttoria AUA

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive trasmette al  Comune la documentazione relativa ad

un’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in cui è ricompreso l’endoprocedimento relativo agli

scarichi.

L’attività svolta è di lavorazioni edili stradali e l’intervento consiste nell’ampliamento di un piazzale

per deposito di inerti adiacente al capannone artigianale con uffici e servizi igienici.

L’insediamento è collocato in un’area servita da fognatura pubblica di tipo nera e il progetto prevede

che la rete delle acque meteoriche si immetta in rete bianca su strada comunale.

Descrivere le valutazioni preliminari relative all’endoprocedimento di competenza del comune

specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo.

Quali  possibili  rischi  idraulici  possono  ingenerarsi  e  come  valutare  le  soluzioni  tecniche

applicate  per  ottemperare  il  concetto  di  “invarianza  idraulica”  (da  art.9  Piano  Stralcio  di

Bacino)

6. istruttoria PROU

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive trasmette al  Comune la documentazione relativa ad

un’istanza di Procedimento Unico in cui è ricompreso l’endoprocedimento relativo agli scarichi.

Si  tratta  della  realizzazione  di  un  capannone  ad  uso  magazzino  e  distribuzione  di  attrezzature,

ricambi ed accessori per ristorazione, bar ed esercizi e per uso domestico. Saranno presenti uffici con

relativi  servizi  igienici.  Alcune  aree  scoperte  dei  piazzali  impermeabili  saranno  utilizzate  per  il

deposito di materiali e rifiuti.

L’insediamento è collocato in un’area servita da fognatura pubblica di tipo nera e il progetto prevede

che la rete delle acque meteoriche si immetta in rete bianca su strada comunale.



Descrivere le valutazioni preliminari relative all’endoprocedimento di competenza del comune

specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo.

Quali  possibili  rischi  idraulici  possono  ingenerarsi  e  come  valutare  le  soluzioni  tecniche

applicate  per  ottemperare  il  concetto  di  “invarianza  idraulica”  (da  art.9  Piano  Stralcio  di

Bacino)

7. Risanamento ambientale

ARPAE-Servizio Territoriale segnala al Comune la presenza di uno scarico privato che si immette in

corso idrico superficiale demaniale e che presenta schiuma e cattivo odore.

Descrivere l’iter procedurale attuato per la regolarizzazione della situazione sia dal punto di

vista amministrativo che tecnico specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo.

8. Risanamento ambientale

ARPAE-Servizio Territoriale segnala al Comune la presenza di uno scarico privato che si immette in

corso idrico superficiale consorziale e che presenta schiuma e cattivo odore.

Descrivere l’iter procedurale attuato per la regolarizzazione della situazione sia dal punto di

vista amministrativo che tecnico specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo.

9. rete bianca da regolarizzare

All’interno dell’agglomerato urbano AFC0028-Bagnile, rientrante nel territorio del Comune di Cesena,

ricadono reti meteoriche urbane che recapitano in 3 diversi punti di scarico e che sono attualmente

autorizzate con singole autorizzazioni settoriali rilasciate dalla Provincia.

I recapiti sono i seguenti:

Օ scarico n. 1 in corso idrico superficiale demaniale;

Օ scarico n. 2 in corso idrico superficiale consorziale;

Օ scarico n.  3  in  condotta  su strada provinciale che poi  si  immette in  corso idrico superficiale

demaniale.

Descrivere come è necessario procedere per adeguare la situazione a quanto previsto dalla

normativa regionale specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo

10. rete bianca da regolarizzare

All’interno  dell’agglomerato  urbano AFC0037-Cesenatico,  rientrante  nel  territorio  del  Comune di

Cesena,  ricadono reti  meteoriche urbane che recapitano in 3 diversi  punti  di  scarico e che sono

attualmente autorizzate con singole autorizzazioni settoriali rilasciate dalla Provincia.

I recapiti sono i seguenti:

Օ scarico n. 1 in corso idrico superficiale consorziale;



Օ scarico n. 2 su tubo scolmatore di rete mista che si immette nel Torrente Pisciatello;

Օ scarico n. 3 in fosso stradale comunale.

Descrivere come è necessario procedere per adeguare la situazione a quanto previsto dalla

normativa regionale specificando quali Enti esterni coinvolgere e il loro ruolo


